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Ruhe-Oase. Die Akustikkabinen der Serie apn® Trockendock glänzen mit einer enormen Absorption und 
schaffen in halligen Räumen die Möglichkeit sich zu einem Telefonat oder Gespräch zurückzuziehen. Sie 
sind hochfunktional, diskret sowie einladend und es gibt sie in zwei verschiedenen Größen. Auch hier ist 
Bepinnung innen sowie außen möglich. Besonders unsere Varianten aus Filz sorgen für eine hohe Staub-
bindung und dadurch für eine angenehmere Raumluft.

Einsatz

Büros

Bildungsstätten

Gastronomie

Gesundheitswesen

Maße (lxhxt)
1000 mm x 1200 mm x 700 mm 
900 mm x 1100 mm x 760 mm 

Schallabsorptionsklasse Absorbermaterial A gem. DIN EN ISO 354

Baustoffklasse 
Akustikplatte: A2-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1

Stoff & Filz: Oberflächenabhängig

Standardoberfläche 
6 verschiedene Farbkombinationen aus hochwertigem Wollfilz, 
weitere Farbvarianten auf Anfrage

Befestigungen apn® sys-D-Ankerplatte

Reinigung trocken abwischbar

Demontierbarkeit einfache Demontierbarkeit

Gewicht ca. 6,5 kg/m² Absorberfläche

Variante
die große Akustikkabine kann optional mit Ablagetisch und Beleuchtungseinheit 
inkl. USB Steckplatz ausgestattet werden

Akustikkabine | Technische Daten

Zwei Formate 
Zwei Formate, die größere Variante ist optional 
mit einem Ablagetisch und LED Beleuchtung mit 
USB Steckplatz lieferbar.

Individuelle Oberflächen
In 6 verschiedenen Farbkombinationen aus je-
weils zwei ausgewählten Farben.

apn®  Trockendock
Akustikkabine



HEIMATHAFEN:
apn® acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26 
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:
apn® acoustic solutions GmbH
Industrieweg 1–3 
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

apn® acoustic solutions
Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen


