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Allgemeine Hinweise:
Wenn Sie Fragen zur Montage haben, dann rufen Sie uns bitte an unter 04561 52700-0.
Montieren Sie möglichst immer zu zweit oder ggf. zu dritt. 
Tragen Sie Baumwollhandschuhe beim Anfassen der Akustikelemente, um Verschmutzungen  
zu vermeiden.
Überprüfen Sie alle Maße vor Ort. 

HANDLING DER AKUSTIKWANDABSORBER

Wichtiger Hinweis!
Zum Entpacken der Akustikabsorber muss der Karton flach liegen und an den 
Klebestreifen komplett geöffnet werden.
Oberfläche oder Kante des Kartons nicht aufschneiden!

Tragen Sie immer Handschuhe zur Entnahme der Akustikabsorber. Hierbei 
muss darauf geachtet werden, dass nicht in die Fläche des Absorbermaterials 
gegriffen wird. 

Die Absorber müssen am Rahmen* an der kurzen Seite gefasst und transpor-
tiert werden. Die  Akustikabsorber dürfen nicht alleine getragen werden. Tragen 
Sie immer die Akustikelemente zu zweit und ausschließlich hochkant. Benutzen 
Sie Baumwollhandschuhe, um die Akustikabsorber nicht zu beschmutzen. 

Unsachgemäße Handhabung führt zum Reklamationsausschluss!

*je nach Ausführung
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BENÖTIGTES MATERIAL

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Baumwoll-Handschuhe Schraubendreher / Bit-Halter mit  
T30 Sternaufsatz und T50 Sternaufsatz

Zollstock

Innensechskantschlüssel 
4 mm

Cutter

   
   

  A
re

a
 F

le
x
 O

p
ti

M
on

ta
ge

an
le

itu
ng

 R
au

m

2 Schrauben (Pack 1) 4 Schrauben (Pack 2)

Akustikpaneel apn Area Flex Opti

Zwei Tischklemmen apn Dolle, jeweils bestehend aus einem Ober-
teil und einem Unterteil sowie einer Einstellschraube. Kompatibel 
für Tischplattenstärken bis max 65mm.  

MONTAGEZUBEHÖR

T50 T30 
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STEP 1: OBERTEIL DER TISCHKLEMME MONTIEREN

Die Tischklemmen apn Dolle bestehen aus jeweils einem Oberteil, einem 
Unterteil und jeweils einem Schraubenset Pack 1 und Pack 2. Im ersten 
Schritt wird das jeweilige Oberteil beider Tischklemmen an den entspre-
chenden Bohrungen im Akustikpaneel mit der Schraube (Pack 1) an das 
Akustikpaneel angeschraubt. Hierfür wird ein Schraubendreher / Bit-Halter 
mit einem T 50 Sternaufsatz verwendet.

STEP 3: AKUSTIKPANEEL AN DER TISCHPLATTE MONTIEREN

Zum Schluss wird der fertige Möbelaufsatz an der Tischplatte angesetzt 
und mit den beiden Feststell-Schrauben befestigt. Hierfür wird ein Innen-
sechskantschlüssel 4 mm verwendet.

STEP 2: OBERTEIL DER TISCHKLEMME MONTIEREN

Das Unterteil der Tischklemme wird mit zwei Schrauben (Pack 2) an das 
Oberteil der Tischklemme mit dem Innensechskantschlüssel in gewünsch-
ter Höhe angeschraubt. Hierfür wird ein Schraubendreher / Bit-Halter mit 
einem T 30 Sternaufsatz verwendet.

T50 

T30 
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HEIMATHAFEN:
apn acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26 
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media


