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Das minimalistische Rahmengestell fasst die Arbeitsplätze ein und bietet so eine Montagefläche für unter-
schiedliche apn Akustikabsorber. Auswahl und Menge der Absorber kann ganz individuell nach Erfordernis-
sen des Arbeitsplatzes gewählt werden - ganz unabhängig von Decken und Wänden als Montageflächen. 
Viel Spielraum für Beleuchtung, Dekoration, Klemmleuchten, seitliche Abschirmung etc. Mit verstellbaren 
Füßen, um Bodenunebenheiten auszugleichen und in zwei unterschiedlichen Größen. 

Flexibilität.  Wirksame Akustiklösung, unabhängig 
von der Beschaffenheit von Decke und Wänden.

Individualität.  Das Rahmengestell bietet die Mög-
lichkeit ganz individuell die Produkte so zusam-
menzustellen wie die Raumgegebenheiten und 
das Raumdesign es erfordern.

Vielfältigkeit.  Verschiedene Oberflächen, höhen-
verstellbare Füße, zwei verschiedene Größen.

Einsatz

Büros

Gastronomie

Gesundheitswesen

innen wie außen als Pinnwand verwendet werden. 
Auf Wunsch ist die Installation einer Beleuchtung 
möglich, inklusive eines dezenten Lichtschalters im 
Gestell und optional auch andere Anschlüsse, z. B. 
Steckdosen und Netzwerkanschluss.

Große Flexibilität.  Die Besonderheit der apn 
Cabin ist die komplette Unabhängigkeit von den 
Raumgegebenheiten. Die Beschaffenheit der De-
cken und Wände vieler Räume erlaubt die nach-
trägliche Installation von zusätzlichen Elementen 
manchmal nicht. Auch Platzmangel und das De-
sign des Raumes können ausschlaggebend sein.

Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Umzug mit dem 
gesamten Set aus Arbeitsplätzen und dem akus-
tischen Rahmengestell problemlos möglich ist, 
ohne die Akustik neu umorganisieren zu müssen.
Auch denkbar ist die Verwendung der apn Cabin 
für Konferenztische, Ruhezonen oder andere ab-
geschirmte Bereiche. Des Weiteren können die Ab-
sorber an den Seitenwänden des Gestells sowohl 
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Rahmengestell mit Akustikelementen | Technische Daten apn Cabin

Maße (bxh) jedes einzelnen 
Elementes

1960 mm x 2400 mm, für zwei Arbeitsplätze, je max. 1800 mm Tischbreite oder
3780 mm x 2400 mm, für vier Arbeitsplätze, je max. 1800 mm Tischbreite

Schallabsorptionsklasse Absorbermaterial A gem. DIN EN ISO 354

Baustoffklasse 

Akustikplatte: A1 gem. DIN EN 13501-1

Stoff & Filz: Oberflächenabhängig
Metallrahmengestell

Standardoberfläche 
Gestell: pulverbeschichtet weiß
Absorber: Akustikvlies weiß oder farbig, Stoff oder Filz 

Reinigung
Gestell: feucht abwischbar
Absorber: trocken abwischbar

Demontierbarkeit Einfache Demontierbarkeit

Raumklima Geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644-1

Feuchtigkeitsbeständigkeit
Formstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30 °C 
(gem. DIN EN ISO 4611)

Gewicht ca. 170 kg oder 200 kg

Varianten

Oberfläche der Absorber Stoff, Filz, Akustikvlies

Sonderfarben
alle apn Stoffkollektionen 
nach RAL- bzw. NCS-Code

Größen zwei verschiedene Größen

apn®  Cabin
Rahmengestell mit Akustikelementen
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HEIMATHAFEN:
apn acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26 
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media


