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Unser minimalistisches Rahmengestell apn® Cabin umrahmt die Arbeitsplätze und bietet eine Montageflä-
che für unterschiedliche apn® Akustikabsorber. Die Auswahl und Anzahl der Absorber kann individuell an 
die Bedürfnisse des Arbeitsplatzes angepasst werden, unabhängig von Decken und Wänden als Montage-
flächen. Es bietet viel Flexibilität für Beleuchtung, Dekoration, Klemmleuchten, seitliche Abschirmungen und 
mehr. Die verstellbaren Füßen gleichen zudem Bodenunebenheiten aus. 

Flexibilität.  Wirksame Akustiklösung, unabhängig 
von der Beschaffenheit von Decke und Wänden.

Individualität.  Das Rahmengestell bietet die Mög-
lichkeit ganz individuell die Produkte so zusam-
menzustellen wie die Raumgegebenheiten und 
das Raumdesign es erfordern.

Vielfältigkeit.  Verschiedene Oberflächen, höhen-
verstellbare Füße, zwei verschiedene Größen.

Einsatz

Büros

Gastronomie

Gesundheitswesen

sorber an den Seitenwänden des Rahmens sowohl 
innen als auch außen als Pinnwand genutzt wer-
den. Auf Wunsch ist die Installation einer Beleuch-
tung möglich, inklusive eines dezenten Lichtschal-
ters im Gestell und optional weiteren Anschlüssen, 
wie Steckdosen und Netzwerkanschluss.

Große Flexibilität.  Die apn® Cabin zeichnet sich 
durch ihre vollständige Unabhängigkeit von den 
Gegebenheiten des Raumes aus. Oftmals erlau-
ben die Eigenschaften der Decken und Wände 
in vielen Räumen keine nachträgliche Installation 
von zusätzlichen Elementen. Auch der Mangel an 
Platz und das Design des Raumes können ent-
scheidend sein.

Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, das kom-
plette Arbeitsplatz-Set samt akustischem Rahmen 
ohne großen Aufwand zu verlegen, ohne dass 
eine Neugestaltung der Akustik notwendig wird. 
Unsere apn® Cabin kann des Weiteren für Konfe-
renztische, Ruhezonen oder andere abgeschirmte 
Bereiche genutzt werden. Zudem können die Ab-
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Rahmengestell mit Akustikelementen | Technische Daten apn® Cabin

Maße (bxh) jedes einzelnen 
Elementes

1960 mm x 2400 mm, für zwei Arbeitsplätze, je max. 1800 mm Tischbreite oder
3780 mm x 2400 mm, für vier Arbeitsplätze, je max. 1800 mm Tischbreite

Schallabsorptionsklasse Absorbermaterial A gem. DIN EN ISO 354

Baustoffklasse 

Akustikplatte: A1 gem. DIN EN 13501-1

Stoff & Filz: Oberflächenabhängig
Metallrahmengestell

Standardoberfläche 
Gestell: pulverbeschichtet weiß
Absorber: Akustikvlies weiß oder farbig, Stoff oder Filz 

Reinigung
Gestell: feucht abwischbar
Absorber: trocken abwischbar

Demontierbarkeit Einfache Demontierbarkeit

Raumklima Geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644-1

Feuchtigkeitsbeständigkeit
Formstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30 °C 
(gem. DIN EN ISO 4611)

Gewicht ca. 170 kg oder 200 kg

Varianten

Oberfläche der Absorber Stoff, Filz, Akustikvlies

Sonderfarben
alle apn® Stoffkollektionen 
nach RAL- bzw. NCS-Code

Größen zwei verschiedene Größen

apn®  Cabin
Rahmengestell mit Akustikelementen



HEIMATHAFEN:
apn® acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26 
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:
apn® acoustic solutions GmbH
Industrieweg 1–3 
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

apn® acoustic solutions
Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen


